
Un Enfoque Integrado de la Salud

Soluciones para Quirófanos y Centrales de Esterilización Esterilizadoras a Baja Temperatura V-PROTM

SEGURIDAD, CONFIABILIDAD
y RENDIMIENTO

Transformando la esterilización a baja temperatura



Las Esterilizadoras V-PRO™ son SEGURAS 
para el Usuario, el Paciente, los Dispositivos 
Médicos y el Medio Ambiente*
No se liberan residuos tóxicos en el medio ambiente, 
sólo vapor de agua y oxígeno

Eficacia antimicrobiana

Gran endoso de 
los fabricantes 
de dispositivos

y muchos otros.

SEGURIDADSEGURIDAD

Diseñada para cumplir con los criterios paramétricos 

de liberación según los requisitos del EN ISO 14937

•	Las emisiones de peróxido de hidrógeno de las Esterilizadoras V-PRO™ 

son muy inferiores a los Limites de Exposición Permitidos (PEL) establecidos 

para todos los países donde se aplican

• El Limite de Exposición de Corto Plazo (STEL) de 15 minutos para peróxido 

de hidrógeno son muy inferiores a los estándares aplicables

• La actividad en amplio espectro del VHP se estudió y publicó ampliamente, 

con conocida actividad virucida, bactericida, fungicida, micobactericida, 

cisticida y esporicida

•	La Esterilizadora V-PRO™ es capaz de inactivar las proteínas de prion 

causantes de TSE y de reducir el riesgo de infecciosidad por prion en las 

superficies de los dispositivos médicos*

El equipo STERIS de Pruebas de Dispositivos tiene el conocimiento, la 

experiencia y las herramientas para brindarle confianza cuando reprocesar 

dispositivos validados. Este equipo trabaja en estrecha colaboración con los 

fabricantes de dispositivos médicos para probar dispositivos con respecto a la 

compatibilidad de materiales y la eficacia de la esterilización.

La lista de dispositivos médicos validados para las Esterilizadoras V-PRO™ 

está creciendo. Entre los dispositivos actualmente validados están:

¡Descubra nuestra matriz de compatibilidad online!

Actualizamos constantemente una larga lista de instrumentos validados para uso en Esterilizadoras V-PRO™
1Endoscopios da Vinci es una marca registrada de Intuitive Surgical, Inc.

Escanea aquí

Artroscopios
Coledocoscopios
Broncoscopios

Broncoscopios  
Endoscopios para  
Intubación

Cistoscopios 
Laparoscopios

Endoscopios da Vinci®1 
Rinolaringoscopios

Histeroscopios 
Ureteroscopios

Cameras
Envolturas /Adaptadores /
Puentes Cánulas

Baterías Mandril Taladros

Curetas Fórceps Tijeras

Envases Contenedores Rígidos Bandejas Bolsas

Velas
Transductores

Paletas de desfibrilación 
Sondas de Ultrasonido

Láminas de laringoscopio y Alzas 
Lente Gonio/Vitrectomía

Endoscopio

Accesorios 
Endoscópicos

Instrumentos 
Eléctricos

Instrumentos 
para Cirugía 
General

Embalajes

Otros  
Dispositivos

El rendimiento de la Esterilizadora V-PRO™ maX se garantiza 

mediante un control riguroso y el monitoreo independiente de varios 

parámetros críticos durante el ciclo. Si algún parámetro del proceso 

está fuera de los rangos establecidos, el ciclo se abortará

*Perfil de Seguridad Ambiental H2O2 del Sistema de Esterilización a Baja Temperatura V-PROTM. Las pruebas independientes utilizando un método totalmente validado de 
prueba OSHA demuestran los mejores niveles del sector de Seguridad de los empleados y el medio ambiente en el Cuidado de la Salud. Para más información y estudios 
científicos, visite www.steris.com

*La prueba se confirmó in vitro e in vivo con múltiples cepas de prion (incluyendo vCJD/BSE) en condiciones de peor escenario y la presencia/ausencia de limpieza.
Fichet, G. E. Comoy, K. Antloga, C. Duval, G. McDonnell, J.P. Deslys. 2004. Novel methods for disinfection of prion-contaminated medical devices. The Lancet 364: 521-526. Fichet G., 
K. Antloga, E. Comoy, J.P. Deslys, G. McDonnell (2007). Prion inactivation using a new gaseous hydrogen peroxide sterilisation process. J. Hosp. Infect. 67: 278-386. McDonnell G., 
C. Dehen, La. Perrin, V. Thomas, La. Igel-Egalon, P.La. Burke, J.P. Deslys, E. Comoy (2013) Cleaning, Disinfection and Sterilization of Surface Prion Contamination. J. Hosp. Infection 85: 
268-273. NOTA: Estas afirmaciones y este folleto son solo para uso en Europa, Medio Oriente y África.

Cables Fibra Óptica Obturadores

Brocas

Sondas de flujo

Sierras

Retractores
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Pantallas con Código de 

colores para la fácil identifi-

cación de la situación del 

ciclo

•	La forma de lágrima del cartucho de 

esterilizante VAPROX™ HC asegura 

que sólo sea posible una opción de 

inserción

•	No hay necesidad de recipiente para 

desechos médicos. El cartucho vacío 

de esterilizante VAPROX™ HC se 

puede desechar de forma segura en 

el cesto de basura común

•	Sin ventilación especial

•	Sin desagüe

•	Sin servicios públicos especiales

2 estantes deslizantes 

extraíbles para una mejor 

ergonomía y amplio 

espacio para cargas 

voluminosas

•	 Verificación de humedad para verificar que 
la carga está seca*

•	 Si se detecta humedad, la Esterilizadora 
V-PRO™ intentará eliminar la humedad 
residual de la carga y el embalaje

•	 El reservatorio embutido en la Esterilizadora 
V-PRO™ almacena el esterilizante 
VAPROX™ HC antes de la inyección 
durante la fase de condicionamiento y 
previne el uso de esterilizante VAPROX™ 
HC en el caso de ciclos abortados

Hasta 23 kg  
(ambas estanterías)
Endoscopios 
flexibles sin lumen.

Hasta 5.4 kg (ambas 
estanterías)

Endoscopios 
flexibles sin lumen.

2 endoscopios 
flexibles; o 1 
endoscopio y carga 
sin lumen (total de  
11 kg combinados)

1 endoscopio flexible 
hasta 990 mm

0 lúmenes de 
acero inoxidable 
(dispositivos con 
uno, dos o tres 
canales)

12 lúmenes de 
acero inoxidable 
(dispositivos con 
uno, dos o tres 
canales)

Gran pantalla táctil 
a color y conteo 
regresivo del ciclo

Manejo fácil y seguro del 
cartucho de esterilizante 
VAPROX™ HC

Plug & play: un sólo botón para 
encendido/apagado! Solo nece-
sitas una toma de corriente

Fácil de cargar y 
descargar

Fase de condicionamiento 
excepcional y reservatorio 
inteligente en la Esterilizadora 
V-PRO™

La Mayor Capacidad de Cámara = Menos Ciclos para Ejecutarla Tiempos de ciclo consistentemente rápidos = Dispositivos  
listos cuando necesitas

Cargas mistas

Ciclo sin 
Lumen

Ciclo 
Flexible

Ciclo  
con Lumen

Ciclo sin Lumen Ciclo Flexible Ciclo con Lumen

es el más productivo  
del mercado!

Todos los tiempos de ciclo incluyen fase de condicionamiento 
*Los usuarios deben siempre asegurar que la carga esté 
completamente seca antes de colocarla en la esterilizadora

RENDIMIENTO CONFIABILIDAD

Cargas mixtas: Procesan 2 endoscopios  
flexibles en la misma carga o un endoscopio 
flexible + una carga sin lumen 
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Faster, more Versatile
Dimensiones generales 
(LxDxA)

Puerta Ssimple - Empotrada de 962 mm 
Puerta Simple - Gabineteo de 973 mm 
Puerta doble - empotrada de 1010 mm Tamaño de la cámara 

Temperatura operacional 

Cámara 

Mecanismo de bloqueo de
la puerta 

Interface del vaso de 
esterilizante

Conversor catalítico 

Impresora 

Panel de control 

Volumen útil de la cámara 

Requisitos para Instalación 

Descubra nuestra variedad de Esterilizadoras V-PRO™ 

Varias configuraciones para diferentes necesidades. Disfruta de la gama completa de accesorios e indicadores 

Esterilizante y accesorios 

Indicadores 

Móvil y Compacta Más rápido y más versátil Versión sin carro: 787 x 787 x 711 mm 

330L x 711D x 254A mm 

60 litros 

El display es una pantalla de resolución de  
640 x 480 pixeles, de 5.7”  

El display es una pantalla de resolución de  
640 x 480 pixeles, de 10.4”  

La instalación del sistema no requiere plomería, ventilación o suministro de aire – solo se necesita una 
conexión eléctrica dedicada. Se suministra un cable de alimentación para esta conexión

≤ 51,5 °C 

Cámara y puerta son de aluminio con junta de goma de s•ilicón para la puerta y un reposacabezas  
soldado para la cámara 

El mecanismo de bloqueo automática de puerta mantiene la puerta del sistema de esterilización bloqueada 
durante todo el Ciclo de Esterilización. Cuando el ciclo termina, la puerta se desbloquea eléctricamente

Sólo acepta Vasos de Esterilizante VAPROX™ HC. El control del sistema rastrea automáticamente la 
cantidad de esterilizante VAPROX™ HC utilizada y la fecha de caducidad del esterilizante 

El conversor catalítico recibe el flujo de salida de la cámara durante todas las fases del ciclo y 
convierte el peróxido de hidrógeno en vapor de agua y oxígeno 

El panel de control se encuentra en la parte frontal de la unidad de Esterilización. Este panel táctil a  
color proporciona información al usuario y permite las entradas del usuario 

La impresora se encuentra en la parte frontal de la unidad de Esterilización. Esta impresora de impacto 
alfanumérico proporciona un registro permanente fácil de leer del ciclo de Esterilización. La impresora 

proporciona una cinta de ciclo mitocondrial de 5,7 y 24 caracteres de ancho y en papel  

Versión con carro: 787 x 787 x 1626 mm 

Puerta simple - empotrada: 838 x 962 x 1908 mm 

432 x 381 x 826 mm 

136 litros 

Puerta simple - gabinete: 838 x 973 x 1908 mm 

Puerta doble - empotrada: 838 x 1010 x 1908 mm 

Esterilizante VAPROXTM

Indicadores Biológicos 

Autocontenidos  

VERIFY® V24 

Bandejas y Organizadores 

 Incubadoras para 

Indicadores Biológicos 

VERIFY®  

Desafío Biológico  

VERIFY® para  

Procesos de  

Esterilización VH2O2 

Tiras de Indicador de 

Proceso Vaporizado 

VERIFY® VH2O2 

Etiqueta de Proceso 

Vaporizado VERIFY® 

VH2O2 

Tarjetas de Registro  

Vaporizado con Indicador 

de Proceso VERDOC® 

VH2O2

Cinta Indicadora  

VERIFY™ VH2O2

Tapetes para Bandeja  Bolsas y Bobinas Tyvek®  Envoltorios múltiples 

ZENPACK SMMS  
Cinta 

SOLUCIONES DEDICADAS DE LA ESTERILIZADORA V-PRO™DESCUBRA 



SEGURIDAD  para el Usuario, el Paciente, los Dispositivos médicos y el Medio 
Ambiente. Sin residuos tóxicos, sólo Oxígeno y Agua 

CONFIABILIDAD Amplia gama de endosos de fabricantes de dispositivos, menos 
abortos relacionados con la humedad, lo que aumenta la productividad

RENDIMIENTO  Tiempos de ciclo más rápidos y los mejores ciclos del sector 
permiten un rápido tiempo promedio de permanencia del dispositivo y maximiza el 
número de dispositivos por carga 

Esterilizadoras V-PRO™ – Transformando la esterilización a 
baja temperatura con: 

Educación Profesional y Conocimiento Clínico

Conéctese con STERIS University, que Incluye cursos de 
capacitación y Educación Clínica de calidad,  
administradas por un equipo de Profesionales Expertos. 

Para más detalles, pregunte a educationdesk@steris.com 

o visite university.steris.com

Este producto es un equipo médico y su Marca CE se entregó por un Organismo Notificado 
aprobado. Para usar este equipo de manera segura, lea atentamente las instrucciones en el 
manual del usuario y las etiquetas.


